




Монтаж 
оповещателей



Высота установки

Расстояние от посторонних предметов

Монтаж «Стрельца-ПРО»: Оповещатели

< 230 см

> 15 см

Оповещатели Орфей-ПРО и 
Табло-ПРО размещайте так, чтобы их 
верхняя часть была не ниже 2,3 м от 
пола, а расстояние до потолка было не 
менее 150 мм. 

Горизонтальное и вертикальное расстояния от оповещателей до близлежащих предметов 
и устройств должны быть не менее 0,5 метра. Также учитывайте, что Табло-ПРО требуется 
размещать на видном месте, где нет посторонних предметов мешающих восприятию знака.

50 см

Установка Орфей-ПРО

Питание Табло-ПРО

12 ВОповещатели Табло-ПРО поддерживают 
возможность подключения внешнего 
питания с резервированием посредством 
сменных батарей. Обычно это нужно в 
помещениях с массовым пребыванием 
людей, например в концертных залах. 
Там указатель выхода должен гореть 
постоянно, а значит батарейки быстро 
разрядятся.

В комплекте Орфей-ПРО есть металлические 
скобы, которые позволяют закрепить 
устройство на подвесном потолке. 

Однако мы рекомендуем вешать Орфей-ПРО
на стену. Громче всего он говорит перед 
собой, поэтому лучше направить его 
на помещение, а не в пол. Так вы по-
максимуму задействуете его диаграмму 
направленности (изображена слева).
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Монтаж 
ретрансляторов

220



Рекомендации по монтажу РР-ПРО

Монтаж «Стрельца-ПРО»: ретрансляторы

2 м

50 см

50 см

Устанавливайте ретрансляторы на 
высоту не менее 2 м. Правило 
справедливо для всего радиочастотного 
оборудования: чем выше, тем лучше 
связь.

Устанавливайте беспроводные 
устройства на расстоянии 50 см от 
любых металлоконструкций. Металл 
экранирует радиосигналы и ухудшает 
связь.

Соблюдайте расстояние в полметра от 
электрооборудования и токоведущих 
кабелей. Сильное электромагнитное 
излучение может также негативно 
сказываться на качестве связи

Рекомендации по монтажу РР-ПРО

220

Не устанавливайте приборы внутри 
металлических шкафов, так как они будут 
полностью блокировать радиосвязь. Вместо 
них используйте пластиковые монтажные 
боксы.

Если есть необходимость установки 
ретранслятора внутри металлической 
конструкции, то вместо штатных антенн можно 
подключить выносные. Антенны должны 
быть совместимы с частотным диапазоном 
864-869 МГц, и подключаться к прибору 
50-омным коаксиальным кабелем.

Не оставляйте большой запас проводов 
внутри корпусов ретрансляторов и 
исполнительных модулей. Они будут 
экранировать радиосигналы.



Монтаж «Стрельца-ПРО»: ретрансляторы

Питание ретрансляторов

Каждый ретранслятор можно оснастить 
отдельным блоком питания. В этом 
случае используйте БП-12/0,5. Приборы 
соединяются друг с другом при помощи 
защёлок и образуют единый корпус. 
Это решение не требует подключения 
дополнительной резрвной линии питания, 
а также обеспечивает простой монтаж и 
эстетичный внешний вид.

При подключении нескольких 
ретрансляторов к одному блоку 
питания используйте исполнение РР-
ПРО с встроенным аккумулятором.
Аккумуляторная батарея обеспечивает 
резервирование питания, а значит 
дополнительная линия питания здесь тоже 
не потребуется. Табло-РР-ПРО также имеет 
аккумулятор и запитывается аналогичным 
образом.

12/24 В

АКБ

После монтажа извещателей и ретрансляторов необходимо проверить как они соединились 
между собой в радиосеть. Для этого воспользуйтесь таблицей качества связи в программе 
«Стрелец-Мастер». В таблице нужно проверить два параметра:  качество связи и значение 
рейтинга. Первый показывает насколько устойчива связь устройства по основному маршруту 
связи, а рейтинг рассчитывается по количеству резервных маршрутов связи устройства и 
уровню сигнала на этих маршрутах.

Убедитесь что все устройства удовлетворяют хотя бы одному из условий:

• Качество связи высокое (оценка «4» или «5»)
• Есть резервные маршруты (рейтинг больше единицы)

Контроль связи после монтажа

Датчик

Аврора-Д-ПРО

Группа

Пожарные изв..

Род. РР

1.12 РР-ПРО

Актуальность

1’34”

Сигнал/шум

29

Оценка

4

Рейтинг

2,41

Длина пути

2

Оценка Рейтинг

“4” или “5” – хорошая связь

“3” – неустойчивая связь

> 1 – есть запасные связи 

< 1 – запасных связей нет



Монтаж 
приборов на 
пожарном посту



Расположение приборов на посту

Расстояние от кабель-канала

Монтаж «Стрельца-ПРО»: пожарный пост

Блок индикации БУ32-И, пульты ПС-И и Пульт-РР-ПРО следует размещать на уровне 1,5 метра 
от пола, но не выше 1,8 метра.

Приборы серии Панель-ПРО следует устанавливать на такой же высоте, но при возможности 
лучше увеличивать расстояние от остальных приборов по горизонтали хотя бы на 0,5 метра. 
Между другими приборами, не имеющими встроенных антенн горизонтальное и вертикальное 
расстояние должно быть не менее 5 см.

≈ 150 см

5 см> 50 см

15 мм

При монтаже кабель-канала, отступайте 
от корпусов приборов небольшое 
расстояние снизу, иначе будет неудобно 
открывать на них крышки.

Крепёж для блоков питания

Установка блоков питания

Блоки питания БП 12/2А рекомендуем 
размещать либо над блоками индикации 
либо под ними, но не выше 1,8 метра 
и не ниже 0,75. При размещении 
необходимо учитывать доступ для 
технического обслуживания и ремонта 
и безопасность с точки зрения 
механического воздействия в процессе 
эксплуатации.

Линии питания 220В для блоков 
питания не должны проходить в тех 
же кабель-каналах что и слаботочные 
коммуникации. Необходимо постараться 
обеспечить расстояние прокладки этих 
линий от радиоканальных приборов на 
0,5 метра.

При установки блоков питания учитывайте массу изделия с аккумулятором и тип стены. Для 
установки БП-12/0,5 подойдут обычные саморезы из комплекта поставки, однако вес блока 
питания БП-12/2А с аккумулятором 17 А•ч может достигать 9 кг, поэтому в этом случае стоит 
использовать более надёжный крепёж.

< 180 см

≈ 150 см

> 50 см

220 В

12 В

БП-12/0,5 БП-12/2А + АКБ 7 Ач БП-12/2А + АКБ 17 Ач
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