
Проблема 1:

Проблема 2:

Проблема 3:

Решение:

Жильцы во время ремонта 
повреждают провода - пожарная 
сигнализация не работает

Нет контроля за техническим 
состоянием и обслуживанием 
объекта

Пожарные поздно получают 
информацию о пожаре, месте 
возгорания и ходе пожара

Беспроводная система пожарной 
сигнализации и оповещения и автоматики 

Стрелец-ПРО

В ЖИЛОМ ДОМЕ



+12 В

+12 В

+12 В

+12 В Помещение
дежурного

+12 В

Internet

ВЫВОД СИГНАЛА 
в пожарную часть

ГЛОБАЛЬНЫЙ РОУМИНГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- 868 МГц;
- шифрованный радиоканал;
- глобальный роуминг;
- 10 лет работы от батарей.

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ТИПОВАЯ СХЕМА ЭТАЖА
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БУ-32И

РРОП-И РР-И-ПРО

ОСМОСТ-IP-I

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ 
системы

Офис обслуживающей организации

Не нужно прокладывать провода в квартиру. 
Выше надежность и живучесть.

Все параметры можно контролировать удаленно 
в офисе обслуживающей организации и на ОДС.

Максимальная детализация в пожарной части.
Доставка сигнала за 1 минуту.

Быстро в монтаже и легко в обслуживании.

ИБ-ПРО

ИБ-ПРО

Аврора-ДС-ПРО 
извещатель+сирена

 РР-ПРО 
ретранслятор 

ИПР-ПРО
ручной пожарный 

извещатель

или Табло-РР-ПРО

Управление
дымоудалением

Клапан 
дымоудаления

Аврора-Д-ПРО
извещатель

ОСОБЕННОСТИ: 

Управление
подпором воздуха

Клапан 

ИБ-ПРО



НЕ РАБОТАЕТ!

ПРОВОДНАЯ 
СИСТЕМА ДОМА

БЕСПРОВОДНАЯ 
СИСТЕМА ДОМА

РАБОТАЕТ!

Повреждение системы НЕТ повреждения!

Начиная ремонт, собственник
перерезает или повреждает провода

Ничто не мешает делать ремонт, сохраняя 
работоспособной систему пожарной безопасности

Сантехник

Электрик

Электрик

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ по ЭТАЖАМ

Управляющая компания

Сантехник, 1 этаж

4 
этаж

6
этаж

1
этаж

www.argus-spectr.ru стрелец.рф (812) 703-7500


