



	Тип извещателя,

прибора
	Кол,

шт.
	Дежурный режим,

Iпотр., мА
	Режим тревоги,

Iпотр., мА
	Дежурный режим,

IΣ, мА
	Режим  тревоги

IΣ, мА

	Расчетная таблица токопотребления резервных источников питания
ИБП1 (комната охраны):

	РРОП-И
	1
	50
	100
	50
	100

	Пульт ПС-И
	1
	20
	55
	20
	55

	БУ32-И
	5
	35
	70
	175
	350

	РР-И-ПРО
	1
	50
	100
	50
	100

	БУПА–И
	1
	270
	270
	70
	90

	МОСТ-IP-И
	1
	220
	220
	220
	220

	
	
	
	Всего:
	585
	915


Определим требуемую емкость АКБ при условии работы системы 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги, согласно СП5.13130.2009 п.п.15.3,  с учетом коэффициента резервного запаса емкости аккумулятора 1,1: 
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В качестве ИБП1 устанавливается БП12/2А «Аргус-Спектр» с АКБ 17Ач.
	ИБП2 (комната охраны):

	РР-ПРО
	5
	50
	100
	250
	500

	СТАРТ-И
	1
	70
	90
	70
	90

	Пульт ПС-И
	5
	20
	55
	100
	275

	
	
	
	Всего:
	420
	865


Определим требуемую емкость АКБ при условии работы системы 24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги, согласно СП5.13130.2009 п.п.15.3, с учетом коэффициента резервного запаса емкости аккумулятора 1,1 
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В качестве ИБП2 устанавливается БП12/2А «Аргус-Спектр» с АКБ 17Ач.

Извещатели и оповещатели питаются от встроенных элементов питания с заявленным сроком работы 8-10 лет.
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