
НОВЫЕ СВЕТОВЫЕ ОПОВЕЩАТЕЛИ

ТАБЛО-ПРО
Оповещатель световой
радиоканальный

ТАБЛО-РР-ПРО 
Радиорасширитель и оповещатель 
световой радиоканальный

www.argus-spectr.ru стрелец.рф

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для оповещения людей о чрезвычайной 
ситуации, ретрансляции сигналов от 
радиоканальных устройств «Стрелец-ПРО».

ОСОБЕННОСТИ:
3 секунды – время запуска всех 
оповещателей по сигналу «Пожар».
4 уровня яркости.
Встроенный аккумулятор (48 часов).
Питание: 9-27 В.
Диапазон рабочих температур - 30..+55 °C.

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для оповещения людей о чрезвычайной 
ситуации или указания путей эвакуации 
по команде от приёмно-контрольного 
устройства радиосистемы «Стрелец-ПРО».

ОСОБЕННОСТИ:
3 секунды – время запуска всех 
оповещателей по сигналу «Пожар».
2 режима работы: световой оповещатель,  
устройство аварийного освещения.
4 уровня яркости.
Питание от батарей или внешнего 
питания.
Дальность радиосвязи 1200 м.
Диапазон рабочих температур - 30..+55 °C.
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Пульт 
охраны

Извещатель 
пожарный


