
Параметры Орфей-ПРО Орфей-Р исп. 2

Скорость запуска оповещения 3 секунды 2 минуты
Работа от батареи 10 лет 5 лет
Дальность связи 1200 м 600 м
Длительность аналоговой трансляции ГО и ЧС 1 минута 32 сек.
Количество радиоканалов для 
трансляции сигналов ГО и ЧС 3 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Русский и английский языки
- Синхронизация запуска оповещения
- Диапазон рабочих температур -30..+55 °C
- Датчик вскрытия и отрыва от стены/потолка
- 4 уровня громкости
- Используется в системах оповещения третьего, 
  четвертого и пятого типов по Своду правил 
  3.13130.2009

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для речевого оповещения 
людей о возгорании по команде 
от приемно-контрольного 
устройства беспроводной 
системы «Стрелец-ПРО» 

НОВЫЙ РЕЧЕВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ

ОРФЕЙ-ПРО
Оповещатель речевой
радиоканальный

www.argus-spectr.ru стрелец.рф

Cтрелец-ПРО Стрелец


