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ОСОБЕННОСТИ:
Запатентованная дымовая камера.
Передача в реальном времени аналоговых 
значений и состояния элементов.
10 лет работы от батарей.
Дальность радиосвязи 1200 м.
Диапазон рабочих температур -30..+55 °C.

 Параметр                                                                                                         
Серия 

«Аврора-Р»
Серия 

«Аврора-ПРО»

Автоматический выбор радиорасширителя,              
резервирование путей доставки сигнала

Нет       Да

Время работы от батарей 5 лет 10 лет

Время запуска оповещения* 12-120 с 3 с

Дальность связи 600 м 1200 м

Количество в одной радиосистеме 512 1920

Удаленный мониторинг аналоговых 
значений (включая заряд батарей)

Нет Да

Изменение любых настроек по радиоканалу 
без перепрограммирования    

Нет Да

Передача локационных сигналов
(контроль местонахождения внутри здания)                                                

Нет Да

Цена  Одинаковая

 

ВИДЕО              

 

О СИСТЕМЕ

Аврора-Д-ПРО - 
извещатель пожарный 
дымовой радиоканальный

Аврора-Т-ПРО -
извещатель пожарный
тепловой радиоканальный

Аврора-ДТ-ПРО - 
извещатель пожарный 
комбинированный

Аврора-ДС-ПРО -
извещатель пожарный 
радиоканальный 
дымовой с функцией 
звукового оповещения

Аврора-ДО-ПРО -  
извещатель пожарный дымовой, 
оповещатель световой, звуковой, 
речевой радиоканальный

*) - для извещателей со встроенным оповещателем



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Симметричная дымовая камера: 
Чувствительность к дыму по всем 
направлениям

Видимость индикатора 360°

2 пылесборника: 
Двойная защита от пыли

Система отражателей: 
Устойчивость к засветке

Встроенная защитная сетка: 
Преграда для насекомых1 2 3
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