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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначениедокумента, опросного листа
Код оборудования, изделия,  материала Завод изготовитель Единица 

измерения
Коли-   
чество

Масса
единицы,

кг

1
2

3
4

5 6 7 8

1 Приемно-контрольный прибор с подулем индикации 32 зон, МК-IP, 
поддержкой облака и 240 адрес. устр-в, адаптером пит. 24В/3А Панель-3-ПРО 

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

2 Блок индикации и управления

БУ32-И
"АРГУС-СПЕКТР" шт. 2

3 Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор с аккумулятором РР-ПРО
"АРГУС-СПЕКТР" шт. 3

4 Оповещатель пожарный световой радиоканальный
Табло-Р

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 8

5 Блок исполнительный радиоканальный
ИБ-ПРО

 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 6

6 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный
АВРОРА-Д-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 98

7 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый
АВРОРА-ДИ исп.2

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 44

8 Извещатель пожарный ручной радиоканальный
ИПР-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 21

9 Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый
ИПР-И исп.2

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 4

10 Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-А1R АВРОРА-Т-ПРО
"АРГУС-СПЕКТР" шт. 6

11 Монтажная база извещателей Аврора
База усиленная 2-х проводная

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 44

12 Извещатель охранный пассивно-инфракрасный объёмный
Икар-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 9

13 Извещатель охранный звуковой

Арфа-ПРО
"АРГУС-СПЕКТР" шт. 11

14 Оповещатель пожарный световой радиоканальный
Табло-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 37

15 Оповещатель пожарный речевой радиоканальный
Орфей-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 43

16 Оповещатель пожарный звуковой радиоканальный
Сирена-ПРО

"АРГУС-СПЕКТР" шт. 3

17 Блок питания 

БП 12В, 2А

шт. 1

18 Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 7 А·ч
DTM1207

DELTA шт. 1

19 Блок питания 

БП-12/0,5
"АРГУС-СПЕКТР" шт. 11

Оборудование

Стрелец-Интеграл
Проектирование Задания для  

самостоятельной работы



Ответы ниже

Найдите ошибкиНайдите ошибкиНайдите ошибки

Найдите ошибкиСделайте сами

Сделайте самиСделайте сами

Сделайте сами

Сделайте сами

На плане этажа ретрансляторы расставлены с 

ошибками – найдите их и исправьте.

Оборудование на пожарном посту неправильно 

подобрано и неправильно подключено. Сможете найти 

все ошибки?

Проектировщик недопонял как использовать Стрелец-

ПРО для управления дымоудалением. Исправьте его 

недочёты.

В спецификации есть приборы, которые нужно убрать, 
поменять или добавить. Скорректируйте документ, чтобы 
состав системы был корректный и рабочий.

Попробуйте установить ретрансляторы на предложенном 

графическом плане. Стены выполнены из железобетона. 

По необходимости, световые оповещатели можно 

поменять на Табло-РР-ПРО.

Подумайте по какому принципу лучше размещать 

ретрансляторы в многоквартирном здании. Обозначьте 

места установки на схеме одной секции дома и 

начертите вокруг ретрансляторов предполагаемые зоны 

покрытия.

Подберите оборудование для пожарного поста 

и обозначьте подключения между приборами. 

Необходимо обеспечить:

•	 световую индикацию на 24 ЗКПС

•	 подключение к облачному сервису по 

Ethernet

•	 передачу сигнала на разблокировку дверей 

по «сухим контактам»

•	 бесперебойное питание ППКП

Используйте приборы и кабели представленные в 

таблице условных обозначений.

Составьте спецификацию для системы со следующими 
условиями:

•	 100 дымовых, 30 тепловых и 30 ручных 

беспроводных извещателей

•	 СОУЭ 3 типа, 50 речевых и 20 световых 

оповещателей

•	 Индикация на 50 ЗКПС

•	 Автоматизированное рабочее место с 

графическими планами

Дополните спецификацию для решения следующих 
задач:

•	 Управление противодымной вентиляцией с 

возможностью ручного запуска. Состоит из двух 

вентиляторов и четырёх клапанов с приводом на 

220В.

•	 Управление одним насосом и одной задвижкой в 

системе пожарного водопровода

•	 Передача сигнала «Пожар» в шкаф управления 

лифтами

•	 Передача сигнала «Пожар» в контроллер СКУД, три 

кнопки для ручной разблокировки дверей

3.12.11.1

2.21.2

2.31.3

3.2

3.3

Радиопланирование Структурная схема Спецификация



1 этаж

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

На пожарном посту уже стоит Панель-2-
ПРО. Она также как и ретрансляторы может 
принимать сигналы от извещателей и других 
ретрансляторов. Ставить рядом с ней ещё 
один РР-ПРО нет смысла и необходимости. 
Его нужно поставить в другом месте или 
совсем убрать с плана.

Невооруженным взглядом видно, что в 
правой нижней части плана не хватает 
ретранслятора. Будет логично заменить один 
из световых оповещателей на устройство с 
встроенным ретранслятором Табло-РР-ПРО, 
как это сделано в противоположном крыле 
здания. Либо перенести сюда РР-ПРО из 
пожарного поста.

РР-ПРО
Убрать

или

перенести

Табло-ПРО Табло-РР-ПРО

Исправьте ошибки в расположении ретрансляторовЗадание 1.1
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Данное задание похоже на пример, разобранный в видеоролике о расстановке ретрансляторов. В обоих концах здания есть выходы на 
лестницу – поставим над ними Табло-РР-ПРО. Дальность действия РР по таблице будет составлять 25 метров для железобетонных стен. 
Начертим окружности соответствующего радиуса, и посередине останется неперекрытый участок. Там тоже есть лестница, поэтому снова 
воспользуемся световым оповещателем с встроенным ретранслятором.

Вы не ошибётесь если будете использовать РР-
ПРО и равномерно расставите их по этажу. 
Однако комбинированный прибор Табло-РР-ПРО 
позволит сэкономить время монтажникам и деньги 
заказчикам.

Обратите внимание, длина этажа составляет 80 метров, поэтому при сухом 
расчёте может показаться что хватит и двух ретрансляторов (зона действия 
радиусом 25 метров может охватить более половины этажа). Однако 
учитывайте затухание сигнала при прохождении через стены и соотношение 
«20 датчиков к одному ретранслятору». Это поможет вам сделать правильный 
выбор.

Расставьте необходимое число ретрансляторов на планеЗадание 1.2

https://youtu.be/wp6s93n4HuQ


Выберите проектное решение для многоквартирного домаЗадание 1.3

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО
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25 м.

2 этажа

В многоквартирных домах (и подобных зданиях) наиболее оптимальной схемой 
построения радиосети является установка одного ретранслятора на лестничных 
площадках каждого этажа в каждой парадной.

Благодаря тому, что диаграмма направленности ретрансляторов сферическая, 
в зону их покрытия попадают также и соседние этажи. В случае с железно-
бетонными перекрытиями можно ожидать что к ретрансляторам будут 
подключаться извещатели установленные на 1-2 этажа выше и ниже. Это 
обеспечивает высокий уровень «живучести» системы: каждый ретранслятор 
является резервным для соседних.

Именно по такой схеме Стрелец-ПРО установлен на существующих объектах 
жилищного строительства, а возможности системы по многосвязности 
между этажами были подтверждены в реальных условиях. В презентации 
«Практика успешных решений» можно подробнее узнать об опыте установки 
Стрелец-ПРО в жилом комплексе. Вы также можете ознакомиться с типовым 
проектом многоквартирного дома представленным на нашем сайте.

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

РР-ПРО

https://argus-spectr.ru/presentations
https://argus-spectr.ru/house


(Панель-2-ПРО) ARK 1.1

Объектовая станция
"Стрелец-мониторинг"(ИБ-ПРО) SC 228

UPS 2

(БУ32-И) ARK 1.4 (БУ32-И) ARK 1.3

UPS 1

(РРОП-И) ARK 1.2

XK 1 220V

Предполагается, что для передачи сигнала «Пожар» 
на объектовую станцию будет использоваться 
ИБ-ПРО, подключенный по интерфейсу S2. Этот 
прибор не подключается по интерфейсу, и вообще 
здесь не требуется. Объектовую станцию можно 
подключить и напрямую по S2 к Панель-2-ПРО.

На схеме Панель-2 подключена к сети 220В. 
Прибор не имеет встроенного преобразователя 
и должен быть подключен к блоку питания на 12 
или 24 Вольта. Причём, по двум независимым 
линиям, для обеспечения выполнения нормативных 
требований.

В данной системе РРОП-И – лишний прибор. 
Панель-2 является самостоятельным ППКП и 
полностью выполняет функции контроллера 
сегмента и координатора радиосети. Среди 
приборов Стрелец-ПРО, к РРОП-И можно 
подключить только РР-И-ПРО.

(Панель-2-ПРО)

Объектовая станция
"Стрелец-мониторинг"

(Панель-2-ПРО)

UPS 2

12V

220V
(Панель-2-ПРО)

(РРОП-И)

Исправьте ошибки в структурной схеме пожарного постаЗадание 2.1



Задание 2.2 Исправьте ошибки в структурной схеме пожарной автоматики

Заслонка
дымоудаления

Вентилятор
системы

дымоудаления

220V

ШУВ-ПРО МВ1-ПРО
Сигнал

"неисправность"

Клапан-ПРО 24БШС8-И УДП 513-10 исп.1

Внутри шкафа ШУВ-ПРО установлено устройство 
ИБ2-РР-ПРО. Оно подключено к контрольным 
цепям шкафа и по радиоканалу передаёт сигналы 
о неисправности и успешном пуске на ППКП. 
Применение дополнительных входных модулей для 
данной цели не требуется.

Модули Клапан-ПРО продаются в двух исполнениях: 
для приводов с рабочим напряжением 220 и 
24 вольта. На схеме обозначено, что устройство 
подключено к щитку электроснабжения, поэтому 
в данном случае нужно использовать именно 
модификацию «Клапан-ПРО 220».

Нет никакой необходимости нагромождать 
систему проводным входным модулем БШС8-И 
и подключать к нему неадресное устройство 
дистанционного пуска. В ассортименте Стрелец-
ПРО есть все необходимые радиоканальные УДП, в 
том числе и для запуска дымоудаления.

УДП-ПРО исп.ДУПроводной УДП

220V

Клапан-ПРО 24

Клапан-ПРО 220 ШУВ-ПРО МВ1-ПРО
Сигнал

"неисправность"



(Панель-2-ПРО) ARK 1.1

(БУ32-И) ARK 1.2

UPS 1

Сетевой
комутатор

Контроллер
СКУД

Сигнал "Пожар"

220V

Для обеспечения индикации 
состояния 24 ЗКПС достаточно 
одного блока индикации 
БУ32-И. Как можно догадаться 
из названия, он имеет 32 
индикатора.

Для питания приборов 
применяется БП-12/2А, при этом 
Панель-2-ПРО подключена к нему 
по двум линиям.

Панель-2-ПРО имеет порт 
Ethernet что позволяет напрямую 
подключить её в сетевую 
инфраструктуру объекта для 
передачи извещений в облачный 
сервис.

На плате Панель-2-ПРО есть 2 
сигнальных реле, которые можно 
использовать для передачи 
сигнала на разблокировку 
дверей. Дополнительные 
исполнительные модули не 
требуются.

Составьте структурную схему согласно начальным условиямЗадание 2.3



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования, 
изделия,  материала Завод изготовитель Единица 

измерения
Коли-   
чество

Масса
единицы,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Приемно-контрольный прибор с подулем индикации 32 зон, МК-IP, 
поддержкой облака и 240 адрес. устр-в, адаптером пит. 24В/3А Панель-3-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

2 Блок индикации и управления БУ32-И "АРГУС-СПЕКТР" шт. 2

3 Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор с аккумулятором РР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 3

4 Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-Р "АРГУС-СПЕКТР" шт. 8

5 Блок исполнительный радиоканальный ИБ-ПРО  "АРГУС-СПЕКТР" шт. 6

6 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 98

7 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый АВРОРА-ДИ исп.2 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 44

8 Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 21

9 Извещатель пожарный ручной адресно-аналоговый ИПР-И исп.2 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 4

10 Извещатель пожарный тепловой радиоканальный ИП 101-155-А1R АВРОРА-Т-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 6
11 Монтажная база извещателей Аврора База усиленная 2-х проводная "АРГУС-СПЕКТР" шт. 44
12 Извещатель охранный пассивно-инфракрасный объёмный Икар-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 9

13 Извещатель охранный звуковой Арфа-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 11

14 Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 37

15 Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 43

16 Оповещатель пожарный звуковой радиоканальный Сирена-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 3

17 Блок питания БП 12В, 2А шт. 1

18 Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 7 А·ч DTM1207 DELTA шт. 1

19 Блок питания БП-12/0,5 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 11

Оборудование

Табло-Р – это оповещатель из старой линейки 
ВОРС Стрелец и в данной системе он работать 
не будет. Возможно, автор спецификации 
перепутал его с Табло-РР-ПРО – световой 
оповещатель с встроенным ретранслятором. Тогда 
и суммарное число ретрансляторов в системе 
будет соответствовать количеству радиоканальных 
устройств.

Панель-3-ПРО (которая используется как ППКП в 
данной системе) разработана с учётом строгого 
соблюдения требований СП484, и поэтому 
поддерживает только пожарное оборудование. 
Охранную систему надо построить отдельно, 
а извещатели Икар-ПРО и Арфа-ПРО из этой 
спецификации необходимо убрать.

Для блоков индикации в спецификацию заложили 
двухамперный блок питания, а про питание 
ретрансляторов забыли. Для этого проще всего 
использовать БП-12/0,5 в количестве 11 штук – по 
одному на каждый ретранслятор (РР-ПРО и Табло-
РР-ПРО).

Табло-Р
Табло-РР-ПРО

Икар-ПРО

Арфа-ПРО
БП-12/0,5

Исправьте ошибки в спецификации оборудованияЗадание 3.1



Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования, изделия,  
материала Завод изготовитель Единица 

измерения
Коли-   
чество

Масса
единицы,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Оборудование

1 Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Панель-2-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 11
2 Блок индикации и управления БУ32-И "АРГУС-СПЕКТР" шт. 22
3 Извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 100

4 Извещатель пожарный тепловой радиоканальный АВРОРА-Т-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 30

5 Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 30

6 Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 50

7 Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 20

3

8 Электронный ключ защиты Ключ АРМ Стрелец-Интеграл исп.1 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 24
10 Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор РР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 12

11 Блок питания БП-12/0,5 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 125
12 Блок питания БП 12 В, 2А шт. 1

13 Аккумуляторная батарея герметичная необслуживаемая 12В 17 А·ч DTM1217 DELTA шт. 16

В системе не применяются проводные извещатели и нет необходимости в объединении нескольких систем через межпанельный интерфейс, поэтому 
фукционал Панели-3-ПРО в данном случае излишен. Панель-1-ПРО тоже не подойдёт, так как нужны блоки индикации, которые подключаются по 
интерфейсу S2. Оптимальный выбор – Панель-2-ПРО.

Для индикации состояния 50 ЗКПС нужны два БУ32-И.

Радиоканальные извещатели и оповещатели подобраны исходя из начальных условий.

Для работы комплекта ПО АРМ Стрелец-Интеграл с поддержкой поэтажных планов необходим электронный ключ защиты. Исполнения ключей 
различаются по допустимому количеству адресов в системе. В данном случае хватит исп.1 – до 1000 адресов. Подробную информацию можно получить 
на отдельном онлайн-курсе, посвящённом программному обеспечению и облачному сервису.

Общее количество радиоканальных дочерних устройств в системе – 232. Ориентировочно, на каждые 20 из них нужен один ретранслятор, поэтому в 
данном задании в спецификацию нужно заложить 12 РР-ПРО и столько же блоков питания БП-12/0,5. Разумеется, при разработке реального проекта, 
итоговое количество будет определено после расстановки ретрансляторов на планах здания.

Для бесперебойного питания блоков индикации и Панели-2-ПРО используется используется блок питания на 12В и 2А, а также аккумулятор на 17 Ач.

1

2

3

4

5

6

Составьте спецификацию согласно начальным условиямЗадание 3.2

https://argus-spectr.ru/cloud_and_soft


Дополните спецификацию оборудованием пожарной автоматикиЗадание 3.3

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

Код оборудования, изделия,  
материала Завод изготовитель Единица 

измерения
Коли-   
чество

Масса
единицы,

кг

1 2 3 4 5 6 7 8

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный 1

2

3

4

5

6

7

Панель-3-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

Извещатель пожарный дымовой радиоканальный АВРОРА-Д-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 200

Извещатель пожарный ручной радиоканальный ИПР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 20

Оповещатель пожарный световой радиоканальный Табло-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 20

Оповещатель пожарный речевой радиоканальный Орфей-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 60

Контроллер радиоканальных устройств/ретранслятор РР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 15

Блок питания БП-12/0,5 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 15

АПС

Шкаф управления вентиляторами противодымной защиты ШУВ-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 2

Блок исполнительный для коммутации 220В Клапан-ПРО 220 "АРГУС-СПЕКТР" шт. 4

Устройство дистанционного пуска радиоканальное УДП-ПРО исп.ДУ "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

Противодымная вентиляция

8

9

10

Шкаф управления электроприводами задвижек ШУЗ-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1
Шкаф управления электромоторами пожарных насосов систем внутреннего 
противопожарного водопровода. ШУПН-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

Пожарный водопровод

11

12

Блок исполнительный на 1 реле ИБ1-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

Блок исполнительный с креплением на DIN-рейку ИБ2-РР-ПРО "АРГУС-СПЕКТР" шт. 1

Антенна 868 МГц на магнитном основании Триада-МА 890 Триада шт. 2

Устройство дистанционного пуска радиоканальное УДП-ПРО исп.АВ "АРГУС-СПЕКТР" шт. 3

Управление лифтом и СКУД

13

14

15

16

1

2

3

В противодымной вентиляции, коммутацию питания на приводы заслонок осуществляют блоки Клапан-ПРО 220. Вентиляторы 
приводятся в действие с помощью шкафов ШУВ-ПРО. Устройство дистанционного пуска УДП-ПРО исп.ДУ необходимо для ручной 
активации дымоудаления.

В системе внутреннего пожарного водопровода применяется два шкафа управления: ШУЗ-ПРО для активации электроприводов 
задвижек и ШУПН-ПРО для включения насоса. Шкафы оснащены всеми необходимыми контрольными цепями и применение 
дополнительных блоков не требуется.

Чтобы передать сигнал на разблокировку дверей в СКУД достаточно самого простого исполнительного модуля 
ИБ1-ПРО на одно реле. Стыковку с системой управления лифтом лучше произвести с помощью ИБ2-РР-ПРО, 
его можно закрепить на DIN-рейке прямо внутри лифтового шкафа. Однако, в этом случае к блоку необходимо 
подключить выносные антенны – для этого в спецификацию заложена Триада-МА 890 в количестве двух штук.  
Не будет ошибкой обе задачи также решить с помощью универсального исполнительного модуля ИБ-ПРО. 
Для ручной разблокировки дверей в спецификацию добавлен УДП-ПРО исп.АВ.
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